
 

ООО “АФРИЗО” 
 02090, г.Киев, ул. Сосюры, 5, оф.301 

тел. + 38 044 332-01-32 

www.afriso.com.ua 

  

Качественное сжигание топлива – путь к решению 
экологических и энергосберегающих проблем 

 
 

 

 

 
 Ценовое предложение на приборы для пуска-наладки котлов 
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В настоящее время в нашей стране строго стоит вопрос по решению экологических и 
энергосберегающих проблем. Согласно требованиям охраны окружающей среды и экономного 
использования топлива по ГОСТ 27824 при испытаниях горелок и пуске-наладке котлов 
необходимо определять экологические показатели (CO, NOx), значение КПД, коэффициент 
избытка воздуха, сажевое число, температуру и т.д. Показатели см. ГОСТ 10617, ГОСТ 20548, 
ГОСТ 28193. Также согласно ДСТУ 2326-93 все организации, которые занимаются пуском-
наладкой и сервисным обслуживанием котлов и горелок, должны обязательно иметь среди 
инструментов и измерительных приборов газоанализатор, иначе такая организация не имеет 
права проводить данные работы.   

Для достижения оптимального режима сжигания топлива необходимо использовать 
портативный газоанализатор. Анализатор газов представляет собой оборудование, которое 
используется для качественного и количественного анализа состава отходящих газов. 
Область применения анализатора газов не ограничена каким-либо одним направлением. 
Сегодня газоанализатор востребован, как в промышленности, рабочей и жилой зоне, так и в 
научной деятельности. Все же традиционными отраслями, в которых применяется анализатор 
газов, считается контроль и наладка котельных, в том числе газовых горелок.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При использовании газоанализаторов AFRISO Вы найдете следующие решения проблемы: 

 Сокращение удельного расхода топлива  

 Снижение угара и улучшение равномерности горения  

 Снижение вредных выбросов СО и NOx  

 Увеличение сроков службы элементов и узлов теплогенератора 
 
Газоанализаторы AFRISO внесены в Государственный реестр измерительных приборов под 

номером У1819-06. Свидетельство о поверке от Укрметртестстандарта, которое 
действительно для всех проверяющих инстанций, компания AFRISO предоставляет 
бесплатно. 

    
 
Заботясь о своих клиентах, мы уделяем особое внимание сервисной поддержке как одному 

из ключевых факторов долговечной и стабильной работы газоанализаторов AFRISO. С этой 
целью в компании организована служба сервиса с базированием в Киеве, которая 
обеспечивает как гарантийное так и послегарантийное сервисное обслуживание.  
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ГАЗОАНАЛИЗАТОР EUROLYZER ST (3-х канальный) 
Арт. № 42 03 214 

Стоимость комплекта 1900 euro без НДС 

 
Измеряемые параметры 
Обознач. Параметр Ед. изм. 

T.Газ Температура уходящих газов С ( F) 

T.Пов 
Температура воздуха или окружающей 
среды 

С ( F) 

O2 Концентрация кислорода  Об.% 

CO Концентрация оксида углерода ppm 

NO  Концентрация оксида азота (доп. опция) ppm 

Тяга Давление/ разрежение  

гПа, Па, мбар, мм 
вод.ст., мм ртут.ст., Psi, 
дюйм ртут.ст., дюйм 
вод.ст. 

 

 
Рассчитываемые параметры 
CO2 Концентрация двуокиси углерода Об.% 

CO 0% Концентрация оксида углерода, приведенная к  = 1 ppm 

ККД КПД % 

Надлишок пов. λ Коэффициент избытка воздуха в топливе λ 

Витрати, qA Потери тепла с уходящими газами в окружающую среду % 

Т. Роси Температура точки росы для конкретного типа топлива ºС/Fº 

NOx Концентрация оксидов азота (доп. опция) ppm 

 
 
 

Параметры измеряемых и рассчитываемых величин 
СО (с компенсацией 
по H2) 

0 … 5000 ppm номинально, или до 9999 ppm максимально 

СО2  0%…СО2 max Об.% (в продуктах  сгорания) 

О2 0 … 21 Об. % 

T.Газ 0...1000 С 

T.Пов -20...200 °C 

Тяга/Давление ± 50 гПа / ± 130 гПа  

NO 0… 2000 ppm  

Витрати, qA 0 % … 100 % 

КПД 100% … 0% 

Надлишок пов. λ 1 … 99,999 

 

 
Характеристики газоанализатора 
Электропитание NiMH-батарея 4,8 В/ 1,6 Ач, внешнее зарядное устройство 230 В ~/ 50 Гц 

Дисплей 
Жидкокристаллический цветной с высокой разрешающей способностью, может показывать 
графические изображения, с подсветкой; 

Панель управления Интерактивная панель (TouchPad)  

Кабель подключения 
к ПК 

USB-порт и беспроводный ИК-порт для принтера, Bluetooth (опция),  Micro SD-карта (от 1 до 4 Гб)           

Принтер Переносной инфракрасный с термобумагой EuroPrinter 

Рабочая температура  +5 С … +40 С 

Температура 
хранения и 
транспортировки 

-20 С … +50 С 
Не подвергайте газоанализатор никаким экстремальным колебаниям и перепадам температуры. 
Рекомендуется  не включать газоанализатор как минимум в течение 10 мин в случае хранения в 
условиях ниже 0 °C. 

Габариты 65 х 215 х 45 мм (Ш х В х Д 

Вес Приблизительно 500-600 г (в зависимости от оборудования и датчика) 

Стандартный 
комплект   

Зонд для дымовых газов с уплотнительным конусом и конденсатоуловителем длиной 300мм, 
трубками, фильтр-осушитель, зарядное устройство, принтер Europrinter, бумага для принтера, чехол 
с магнитами, кейс, датчик температуры  
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ГАЗОАНАЛИЗАТОР MULTILYZER NG (6-ти канальный) 
Арт. № 41 03 210 (O2, CO, NO) 

Стоимость комплекта 2650 euro без НДС 

Арт. № 41 04 210 (O2, CO, NO, SO2) 

Стоимость комплекта 3100 euro без НДС 

 
Измеряемые параметры 
Обознач. Параметр Ед. изм. 

T.Газ Температура уходящих газов С ( F) 

T.Пов Температура воздуха или окружающей среды С ( F) 

O2 Концентрация кислорода  Об.% 

CO Концентрация оксида углерода ppm, мг/м3 

NO  Концентрация оксида азота (доп. опция) ppm, мг/м3 

SO2 Концентрация диоксида серы  ppm, мг/м3 

Тяга Давление/ разрежение  Гпа, мбар 

 
Рассчитываемые параметры 
CO2 Концентрация двуокиси углерода Об.% 

CO 0% Концентрация оксида углерода, приведенная к  = 1 ppm 

ККД КПД % 

Надлишок пов. λ Коэффициент избытка воздуха в топливе λ 

Витрати, qA Потери тепла с уходящими газами в окружающую среду % 

Т. Роси Температура точки росы для конкретного типа топлива ºС/Fº 

NOx Концентрация оксидов азота (доп. опция) ppm 

NO 0% Концентрация монооксида азота, приведенная к =1 (опция) ppm 

NOx 0% Концентрация оксидов азота, приведенная к  = 1 (опция) ppm 

NO2 0% Концентрация диоксида азота, приведенная к  = 1 (опция) ppm 

SO2 0% Концентрация диоксида серы, приведенная к  = 1 (опция) ppm 

 
 

Параметры измеряемых и рассчитываемых величин 
СО (с компенсацией 
по H2) 

0…4000 ppm  

СО (высокого) без 
компенсации по Н2 

0 …2,0 Об.% (20000ppm) (доп. опция) 

СО2  0%…СО2 max Об.% (в продуктах  сгорания) 

О2 0 … 21 Об. % 

T.Газ -20...1000 С/-4...1,832 F (-40..1200 C ) 

T.Пов -20...1000 °C/-4...1,832 F 

Тяга/Давление ± 70 гПа / ± 130 гПа (max±150 гПа) 

NO 0… 2000 ppm (0...5000 ppm-опционально) 

NO2 0...200ppm (опция) 

SO2 0...2000ppm (опция) 

Витрати, qA 0 % … 100 % 

КПД 100% … 0% 

Надлишок пов. λ 1 … 99,999 

 
Характеристики газоанализатора 
Электропитание NiMH-батарея 6 В/ 2 Ач, внешнее зарядное устройство 230 В ~/ 50 Гц 

Дисплей 
Жидкокристаллический с высокой разрешающей способностью, может показывать графические 
изображения, с подсветкой, 5-10 строк плюс строка меню могут отображаться одновременно 

Панель управления Интерактивная панель (TouchPad)  

Кабель подключения 
к ПК 

USB-порт и беспроводный ИК-порт для принтера, Bluetooth (опция), дополнительный: bi-directional 
IrDA-lnterface и радио-интерфейс (после запроса) 

Принтер Переносной инфракрасный с термобумагой EuroPrinter 

Память 100 ячеек памяти 

Рабочая температура  +5 С … +40 С 

Температура 
хранения и 
транспортировки 

-20 С … +50 С 
 Рекомендуется  не включать газоанализатор как минимум в течение 10 мин в случае хранения в 
условиях ниже 0 °C. 

Габариты 95 х 45 х 215 мм (Ш х В х Д) 

Вес Приблизительно 500-600 г (в зависимости от оборудования и датчика) 

Стандартный 
комплект   

Зонд для дымовых газов с уплотнительным конусом и конденсатоуловителем длиной 300мм, 
трубками, фильтр-осушитель, зарядное устройство, принтер Europrinter, бумага для принтера, чехол 
с магнитами, кейс, датчик температуры  
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ГАЗОАНАЛИЗАТОР PROLYZER (2-х канальный) 
Арт. № 2702  

Стоимость комплекта 8000 грн. без НДС  

 

Измеряемые параметры 
Обознач. Параметр Ед. изм 

T.Air 
Температура воздуха или температура 

окружающей среды 
С 

T.Gas Температура уходящих газов С 

O2 Концентрация кислорода  Об.% 

CO Концентрация оксида углерода ppm 

Draft Разрежение или давление гПa 

 
Рассчитываемые параметры 
qA Потеря тепла с уходящими газами в окружающую среду % 

CO2 Концентрация двуокиси углерода Об.% 

Lambda ( ) Коэффициент избытка воздуха в топливе ― 

T.Diff Разница температур уходящих газов и воздуха °C 

ЕТА КПД % 

 
 

Параметры измеряемых и рассчитываемых величин 
О2 0 … 20,9 Об. % 

СО  0 … 2000 ppm 

T.Gas  °С  

T-Air  - °С 

Draft  0 …± 50 гПa 

СО2 0 % … СО2 max Об. % 

qA 0 % … 100 % 

Eta 0%...100% 

Lambda 1 … 99,999 

 

 
Характеристики газоанализатора 
Электропитание 2 х 1,5 В батареи, внешнее зарядное устройство230 В ~/ 50 Гц или соответственно 115 В ~/60 Гц.. 

Дисплей Жидкокристаллический алфавитно-цифровой с подсветкой; 2 строки, 7 сегментов. 

Принтер Переносной инфракрасный с термобумагой. 

Память 100 блоков. 

Рабочая температура  +5 °С … +40 °С 

Температура 
хранения и 
транспортировки 

-20 °С … +50 °С 
Не подвергайте газоанализатор никаким экстремальным колебаниям и перепадам температуры. 
Рекомендуется  не включать газоанализатор как минимум в течение 10 мин в случае хранения в 
условиях ниже 0 °C. 

Габариты 190 х 60 х 36 мм    (Д х Ш х В) 

Вес 400 г. (без зонда) 

Стандартный 
комплект  

Зонд для дымовых газов с уплотнительным конусом и конденсатоуловителем длинной 300 мм, 
трубками, фильтр-осушитель, зарядное устройство. 
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ДЕТЕКТОР УТЕЧКИ ГАЗА GSP1 
Арт. № 00 090  

Стоимость комплекта 3700 грн. без НДС  

 
Портативный детектор утечки газа GSP1 предназначен для обнаружения утечек горючих газов в 
газопроводах а также их переходниках, резьбовых соединениях, счетчиках газа и резервуарах, 
баллонах с природным сжиженным газом, для контроля газа в помещениях и измерения его 
концентрации. Чувствителен к широкому спектру горючих газов таких как: 
- метан 
- пропан 
- бутан и др. 

 
 

Характеристики детектора 

Диапазон измерений 0... 2000 (СН4) мг/м
3
  

Чувствительность детектора 20...50 (СН4) мг/м
3 

Тип аккумуляторов  NiMH 
Время непрерывной работы детектора 24 часа 
Температура окружающего воздуха, при эксплуатации  +5... + 40 °C 
Номинальные параметры сети 230 / 50 В/ Гц 
Выходные параметры зарядного устройства 6 / 0,5 В/ А 
Габаритные размеры 72x26x130мм  
Длина щупа  295 мм 
Вес 360 г 
Стандартный комплект Детектор, зарядное устройство, чехол 
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ЦИФРОВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ МАНОМЕТР S2500 
 

Арт. № Описание Цена грн. 
Без НДС  

69801 S2501 -130...130 мбар  3400 

69802 S2510 -1000...1000 мбар  3600 

69803 S2520 -1000...2000 мбар  3850 

69804 S2599 -1000...7000 мбар  3850 

 
Портативный цифровой манометр предназначен для проведения измерения избыточного, 
дифференциального и вакууметрического давления газов:  
- в фильтрах воздушных каналов 
- в каналах дымовых газов и в каминах           
- в форсунках и др. 

 
 

Характеристики цифрового манометра 
Диапазон измерений ±130 / ±1000 /  -1000...2000 / -1000...7000 мбар  
Пределы допускаемой приведенной  погрешности  ±1%  
Единицы измерения  гПa, кПa, мбар, бар, м вод.ст., мм ртут.ст., psi. 
Время непрерывной работы манометра 300 часов 
Температура окружающего воздуха, при 
эксплуатации  

0... + 45 °C 

Передача данных беспроводный ИК-порт для принтера 
Габаритные размеры 66x143x37мм  
Вес 250 г 
Стандартный комплект Манометр, чехол, трубки для измерения 

 


